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Nowoczesny design, stabilna praca

Kompaktowy zmiekczacz dla domu lub matej firmy. Posiada
wyrazny wyswietlacz z intuicyjnym menu w jezyku polskim.
Menuw . polskim, sterowane Gtowica z solidnymi blokadami przytacza. Urzadzenie oferuje
za pomoca klawiszy dotykowych. stabilng prace, dostep do wody podczas procesu regeneracji
poprzez wbudowany by-pass oraz mniejsze zuzycie wody podczas

cyklu pracy.

W zestawie komplet przytaczy,

zasilacz oraz by-pass
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Wydajnosc: do 2500 L/h 7

Wymiary: 335 *335*1045 mm

F
Rosmosoft
Wydajnosc: do 1500 L/h
Wymiary: 335*335* 775 mm
Punkt zasypu soli
Tresc karty (we fragmentach lub w catosci) nie moze by¢ Copyright ©

kopiowana i publikowana bez pisemnej zgody autora. Wszelkie prawa zastrzezone.
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Rosmosis - Zielona Goéra
Systemy Uzdatniania Wody i Kolektory Stoneczne

ul. Ztotej Rybki 2 oraz 5, tel. 3224090 3224093

Dane techniczne urzadzenia:
Woda wejsciowa: z sieci miejskiej
Cisnienie wody na wejsciu: 0,15 - 0,5 Mpa
Temperatura wody na wejsciu: 2-40 st. C
Zasilanie: 100-240 V, 50-60 Hz
Przytacze: 3/4"
Cykl regeneracji: programowalny

Czas regeneracji: ok. 60 min.

Odciek: 3/8"

Tryby regenerac;ji:

Do pracy z woda o podwyzszonej twardosci

Wysokosée
przytacza:
""""""" A 80cm

od podtoza

Rozstaw
przytacza:

8cm

.................. \ -4

ochrona

instalagji

oszczednosc

ochrona

zdrowia

Tresc karty (we fragmentach lub w catosci) nie moze byc

kopiowana i publikowana bez pisemnej zgody autora.
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Produkt zgodny

z normami UE

Do pracy z woda o nizszej twardosci - mniejsza konsumpcja soli

(model 25L)

przedtuzona zywotnosc pieca, kaloryferow,

brak zaciekow i osadow na instalacji i AGD

mniejsze zuzycie kosmetykow, mniejsze

zuzycie srodkow czystosci

krotki czas regeneracji, mate zuzycie wody,

nie odcina doptywu wody do sieci
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Wszelkie prawa zastrzezone.
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